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VITI AUTOFORANTI IN ACCIAIO PER IL FISSAGGIO DI LAMIERE ALLA 
SOTTOSTRUTTURA IN LEGNO
testa a rondella esagonale, zincata, verniciata a polvere, con rondella in acciaio/EPDM 
SELF DRILLING SCREWS
FOR FIXING STEEL SHEETS TO TIMBER SUBSTRUCTURE
hexagonal washer head, zinc plated, powder painted, with steel/EPDM washer assembled
BOHRSCHRAUBEN ZUR BEFESTIGUNG VON PROFILSTAHLBLECHEN AUF 
HOLZUNTERKONSTRUKTIONEN Sechskantkopf, verzinkt, pulverbeschichtet, mit EPDM/
Stahl-Dichtscheibe

d × L (mm) index material

Acc Sti [mm] 2 × 0,5 – 2 × 1,25

4,8 × 20

8

14020/0 zincato/zinc/verzinkt 250 3000
4,8 × 20 14020/0-RAL RAL 250 3000
4,8 × 25 14025/0 zincato/zinc/verzinkt 250 3000
4,8 × 25 14025/0-RAL RAL 250 3000
4,8 × 28 14028/0 zincato/zinc/verzinkt 250 3000
4,8 × 28 14028/0-RAL RAL 250 3000
4,8 × 35 14035/0 zincato/zinc/verzinkt 250 2000
4,8 × 35 14035/0-RAL RAL 250 2000
4,8 × 45 140045/0 zincato/zinc/verzinkt 200 1600
4,8 × 45 140045/0-RAL RAL 200 1600
4,8 × 50 140050/0 zincato/zinc/verzinkt 200 1600
4,8 × 50 140050/0-RAL RAL 200 1600
4,8 × 60 140060/0 zincato/zinc/verzinkt 100 800
4,8 × 60 140060/0-RAL RAL 100 800
4,8 × 65 140065/0 zincato/zinc/verzinkt 100 800
4,8 × 65 140065/0-RAL RAL 100 800
4,8 × 75 140075/0 zincato/zinc/verzinkt 100 800
4,8 × 75 140075/0-RAL RAL 100 800
4,8 × 100 140100/0 zincato/zinc/verzinkt 50 400
4,8 × 100 140100/0-RAL RAL 50 400

Acc Sti [mm] 2 × 0,5 – 2 × 1,25

6,5 × 19
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1465019/0 zincato/zinc/verzinkt 200 1600
6,5 × 19 1465019/0-RAL RAL 200 1600
6,5 × 25 1465025/0 zincato/zinc/verzinkt 200 1600
6,5 × 25 1465025/0-RAL RAL 200 1600
6,5 × 35 1465035/0 zincato/zinc/verzinkt 200 1600
6,5 × 35 1465035/0-RAL RAL 200 1600
6,5 × 50 1465050/0 zincato/zinc/verzinkt 100 800
6,5 × 50 1465050/0-RAL RAL 100 800
6,5 × 75 1465075/0 zincato/zinc/verzinkt 100 800
6,5 × 75 1465075/0-RAL RAL 100 800
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European Technical Assessment 

Viti autoforanti e autofilettanti | 
Self drilling, self tapping screws, 
Selbstbohrende, Selbstschneidende Schrauben




