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VITI AUTOFORANTI
testa tonda bombata acciaio inossidabile AISI 410
SELF DRILLING SCREWS
pan head, hardened, AISI 410 stainless steel
SELBSTBOHRENDE MONTAGESCHRAUBEN Linsenkopf, 
gehärtet, Edelstahl AISI 410

d × L (mm) index

Acc Sti [mm] 0,4 – 2,25

3,5 × 9,5
PH2

1535395 1000 12000
3,5 × 11 1535311 1000 12000

d × L (mm) index

Acc Sti [mm] 0,4 – 2,25

4,2 × 13
PH2

1742113 1000 12000
4,2 × 16 1742116 1000 8000
4,2 × 19 1742119 1000 8000

index

1535395-L 25000
1535311-L 15000

d × L (mm) index

3,5 × 9,5
PH2

1535395-F 200 4000
3,5 × 11 1535311-F 200 4000

L

VITI AUTOFORANTI 
testa tonda bombata, fosfatata
SELF DRILLING SCREWS
pan head, hardened, black phosphated
SELBSTBOHRENDE 
MONTAGESCHRAUBEN Linsenkopf, gehärtet, 
schwarz phosphatiert

d

L

d

Tipo: WSKF

Tipo: WSKN

Viti autoforanti e autofilettanti 
Self drilling, self tapping screws | 

Selbstbohrende, Selbstschneidende Schrauben

EN 14566+A1




